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UWAGI WSTEPNE

1. Zasady wykorzystania niniejszej dokumentacji powtarzalne;j.

Niniejsza dokumentacja powtarzalna moze by¢ bez ograniczen nieodptatnie
wykorzystywana do zastosowan niekomercyjnych, w tym do uzyskania indywidualnego
pozwolenia na budowe, wzglednie dla potrzeb zgtoszenia lub rejestracji budowy obiektu
organom administracji budowlane;.

Wykorzystanie komercyjnie niniejszego projektu musi by¢ kazdorazowo uzgodnione
z Jednostkg projektowania - "Obserwatoria Astronomiczne, ScopeDome sky
observatory ", ul. Jasminowa 29, 76-200 Stupsk, kom.: +48 602136289, tel.:+4859
8410191, www.scopedome.com.

W Swietle obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych projekt powtarzalny
wymaga dostosowania do warunkow miejscowych (adaptacii).

2. Dopuszczalne zmiany w projekcie powtarzalnym nie wymagajace zgody projektanta:

Projektant dokonujgcy adaptacji moze bez zgody autora dokonac lustrzanego odbicia
projektu oraz zmienié:

typ i wymiary fundamentdédw oraz poziom posadowienia budynku
wysoko$¢ kondygnacii

elementy komunikacji

typ stropu

budowe scian zewnetrznych oraz wewnetrznych

materiaty wykonczeniowe oraz kolorystyke

instalacje w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb

zmiany lokalizacji, wymiaréw i ilosci drzwi oraz otworéw okiennych

Agral\larkowicz-t’ala

ARCHITEKT
upr. proj. nr BK. Il F. 7342/64/94
U.W. w Siupsku



Stanowisko Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie mozliwosci
wykorzystania tzw. projektdéw gotowych, jako projektéw architektoniczno - budowlanych w
rozumieniu Prawa budowlanego:

W aprawie moetliwosdod wykorzystanda tzw. projektéow gotowsych, jako projektdw
architektoniczne — tudowlanyeh w rozumienin Prawe budowlanego

Zeodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastraktary z dinda 3 Hpea 2003 . w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektn budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
projelt obiektn budowlanego przeznsczony do wielokrotnego zastosowanis, =pelniajscy
wymagania rozporzadzenia, mo2e byd zastosowany jako projeldt architektoniczno-budowlary
przez projektanta obiektn budowlanego, po przystozowanin do ustalen miejscowego plann
zagospodarowsnis przestrzennepo lub decyzii o warunkach zabudowy i zagospodarowsnia
teren, jexeli jest ona wymagans zgodnie z przepizami o planowanin i zagozpodarowsanin
przestrzentym, oraz do werunkdw otoczenis.

Projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania [tzw. projekt gotowy), po
przystosowaniu  do warunkdw honkretnej inwestycji, moze stanowié projekt
architektoniczno-budowlany, w rozumieniu art. 34 ust. 3 pht 2 ustawy = dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz, U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.), bedacy czedcis
projelti budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwolerin na budowe.

Kazdy projekt budowlsny dotyvezy konkretrnego obisktu, & zatem  stanowd
indywidualng dokwmentacie spelrdajscs wymsagenis okredlone w decyzil o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowsatds terennl, jekell jest ons wymsagsna zoodnie z przepizsaini o
planowarnin i zagospodarowsniu przestrzennym lub w pozwoleniu, o ktéorym mows w art. 23
iart. 238 ustawy z dnda 21 mareca 1991 1. 0 obezarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracii morskie], jefell jest ono wymagane (art. 34 Praws budowlanego). Prawo
tudowlane wymsags, aby za kafdy projelt, stanowiacy podstawe do wydsnia decyzjii o
pozwolerndn nas budowe byl odpowiedrzislny projeltant konkretnego obiektun budowlanego
(ogobs. posiadajsce odpowiednie uprawnienis do projektowsrnia oraz uprawnions do
wykonywania samodzielne] fuonkeji techricene] w budowdctwie).

Malery podlreslid, 2e projekty gotowe, by spelniaty wymsagania okredlone w Frawie
tudowlanym, muszg byé podpisane przez autordéw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane, natomiast projekty sporzadzone przed wejiciem w Zycie
ustawy =z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowyjch architekitow,
ingynierow budownictva oraz wrbanistow [(Dz. U. 2 2001 1., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
mogg nadal stanowié cze8¢ projektu budowlanego przedstawianego przy ubieganiu sie
o pozwolenie na budowse, niezaleinie od tego, cZy jego autor jest cztonkiem whadciwej
izby samorzadu zawodowego. Wyrilka to z faldn, 2e w momencie sporzadrania projelstu nie
byio obowiszlku przynalefnoici do izb, a preepisy wsfauy o semorzgdach zaiwodotych
architefciow,  infynieniw  budownicfunr oz whanistiw nie  odnoszs,  obowiszlm
przynsalefnodcd do samorzsdu autordw projeltédw budowlanych sporzadronyeh przed
powstaniem tepo obowiszlu - w tym do ozdb, ktdre sporzadzity projelet gotowny.

Za wazystkie rozwiszanis zswerte w projekcie budowlanym odpowiada oszoba
dokonujace przystos owanie projektn gotowego do wymagan decyzji o wearunkach zebudowy i
zagospodarowsrnis terenu oraz do warunkdw otoczends. Osoba ta jest projektantem, w
rozumieniu art. 20 Prawa budowlanego, ze wazystkimi wynikajscynd = tego falktn prawami i
obhowiszkami, w zwiszku 2z coym muai byd cztonkiem wladeiwej izby samorza du zawodowego
(zob. art. 6 ust. 1 usieuy o samorzgqdach zaundowych architefkctdw, fnsymiemiw budowniciwa
oz tirbanis i),

Cznacza to, 2e w celu spetnienia obowiszlon, o ktdrym mows w 8 3 ust. 1 plkt 4
meporzqdzenia w0 sprawle szezegdtowego zakresw 1 formy profekiu budowlanego, w projekeie
tudowlanym nalery na stronie tytulowe] zamiescdd tylko dane ozoby bedace] projektantem.
Przy ozym, niezbedne jest ziofenie podpisu na oryginalnym projekeie stanowiscym zalsecznil
do wrdosloa. Pozostale zalaczrdld mogs stanowid kserokopie oryeinstn z narndesionym
podpizem. Do projektu nalely réwnde? dolaczyd zadwisdozende, o ktérym mowa w art, 12 st
7 ustawy Prawo btudowlsane, wydane przez izbe zsatnorzadu zawodowego potwierdzajace, 2e
o2cba bgdsca projektantem jest wpissana na liste czlonkdw wisdciwe] izby samorzadu
zawodowego. Zadwiadezenie talie powinno byé aktuslne na dzien opracowsrnia projeltna
(zob. art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane).



Malery réwnier dodad, e ozoba (projektant] dokomijaca przystozowsrds . projelktu
gotowego” do ustalenl miejscowego planu zagozpodarowards przestrzennegso lub decyzii o
warunkach zabudowy i zegospodarowanda terenn, je2eli jest ona wymegana zgodnie =
przepizami o planowsariin i zagospodarowanin przestrzennym, oraz do warunkdw otoczends -
podpizuje =ig pod tym projektem. Osoba taks sporzadza réwnie? projekt zagospodarowania
terem hub dziathi.



OPIS TECHNICZNY

3. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany branzy architektonicznej, konstrukcyjnej
oraz elektrycznej budynku obserwatorium astronomicznego. Opracowanie ma charakter
projektu powtarzalnego.

4. Opis warunkow lokalizacyjnych..

Budynek zlokalizowany jest w obszarze | strefy klimatycznej, Il strefy $Sniegowej oraz |
strefy wiatrowe;j.

W niniejszym projekcie przyjeto, ze w podtozu gruntowym na poziomie planowanego
posadowienia wystepujg grunty nosne a woda gruntowa nie wystepuje w poziomie
posadowienia. Obliczeniowy opér jednostkowy podfoza gruntowego przyjety do obliczen
wynosi 150 kPa.

Projektowane posadowienie taw na poziomie 1,0 m ponizej poziomu terenu przy budynku.
Projektowane fundamenty obiektu nalezy w ramach adaptacji niniejszego projektu
kazdorazowo dostosowac do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.

5. Stan projektowany.

Projektowany budynek o funkcji technicznej, stuzacy umieszczeniu zdalnego obserwatorium
astronomicznego.

Obserwatorium obstugiwane jest zdalnie i automatycznie. Na poziomie przyziemia znajduje
sie pomieszczenie techniczne zwigzane z obstugg urzadzen peryferyjnych teleskopu.
Whnetrze koputy stanowi wtasciwe pomieszczenie obserwatorium. Dostep na poziom koputy
poprzez zewnetrzne schody. Obiekt nie wymaga statego ani czasowego pobytu ludzi ( w tym
takze w rozumieniu przepiséw BHP i sanitarno-epidemiologicznych) - standardowy pobyt
obstugi i uzytkownikow obserwatorium zwigzany z jego funkcjonowaniem - ponizej 2
godzin/dobe.

4. Podstawowe dane.

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 34,30 m2
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku: 47,30 m2
Powierzchnia catkowita projektowanego budynku: 56,35 m2

Kubatura projektowanego budynku: 136 m3



5. Zestawienie pomieszczen.

nr hazwa pomieszczenia powierzchnia (m2)
0.1 POMIESZCZ. TECHNICZNE 20,3
1 OBSERWATORIUM 2,7
2 TARAS 1 9,2
3 TARAS 2 15,1
razem: 47,3

6. Ogolna charakterystyka budowlana

Projektowany budynek parterowy, brak podpiwniczenia. Na budynku, czesciowo w
poziomie stropu zaprojektowano murowang podbudowe prefabrykowanej koputy
astronomicznej o srednicy 3,0 m, wykonanej tworzywa sztucznego (prod. ScopeDome).

Fundamenty w formie taw zelbetowych o wysokosci 30cm i szerokosci 40cm zbrojone
4#12, strzemiona @6 co 30cm. Stopy stupdw zelbetowe wg opisdw na rysunkach.

Projektowana konstrukcja $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 24 cm,
ocieplone ptytami styropianowymi EPS 100 FS 20 gr. 5-8 cm.

Sciany nadziemia murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600, ocieplanych od
zewnatrz metodg lekka mokrg 10 cm warstwg ptyt styropianowych EPS70 FS15 i
tynkowane tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych odm. 400 lub 600 gr. 24 cm.

Stupy zelbetowe i fundament teleskopu (PIER) 60x60cm i 40x40cm, zbrojone #12, wg
opis6w na rysunkach.

Podciagi projektowane zelbetowe monolityczne, P1 24X0 cm, P2 24X24 cm, nadproza
prefabrykowane z ksztattek L-19.

Stropy i stropodach zelbetowe monolityczne, grubos¢ ptyt 12cm, zbrojenie dolne z pretow
#8 uktadanych co 20 cm, zbrojenie gérne w formie siatki z pretow &6 20/20cm.

Schody zewnetrzne zelbetowe monolityczne, grubosé ptyty schodowej 12cm.

Schody techniczne na taras stalowe, o stopniach kratowych prefabrykowanych (prod.
Mostostal).

7. Elementy wykonczeniowe.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, sufit ocieplany w czesci wyzszej wykonczyé



ptyta gipsokartonowg GKFB wodoodporng na ruszcie systemowym; nie stosowac tynkéw
gipsowych. Posadzki wewnetrzne z pcv lub z plytek gresowych antyposlizgowych,
Oktadziny taraséw z ptytki gresowej antyposlizgowej i mrozoopornej, w kolorze szarym.
Projektowane balustrady i barierki ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane farbami
antykorozyjnymi. Barierki montowac¢ do stropéw kotwami wklejanymi HILTI.

Parapet oraz obrobki blacharskie tarasow z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
tworzywem w kolorze jasnoszarym lub szarobtekitnym.

8. Kolorystyka

Sciany zewnetrzne tynkowane w kolorze: "ko$¢ stoniowa", wzglednie kolor piaskowy.
Oktadziny cokotu i fragmentéw $cian - tynk cokotowy tzw. "kamyczkowy" w kolorze szarym
lub bezowym.

Stolarka okienna - projektuje sie otwdr okienny wypetniony pustakami szklanymi
bezbarwnymi lub w kolorze btekitno-szarym.

Stolarka drzwiowa PCV lub aluminiowa z wkitadkg termiczng, w kolorze biatym.

Balustrady w kolorze stali.

9. Zabezpieczenia.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych: oczysci¢ do Il klasy czystosci oraz
pomalowaé podktadem oraz 2-3 krotnie oraz odpowiednig farbg antykorozyjng, np.
»otalochron”.

10. Bezpieczenstwo uzytkowania. Charakterystyka ekologiczna.

Zastosowane w projekcie materiaty posiadajg odpowiednie atesty budowlane. Stosowane
w trakcie realizacji technologie budowlane muszg by¢ sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy bezwzglednie zachowac
przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdét budowlanych. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i
technologie sg zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami i
spetniaja  wymagania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania. Funkcja i
forma obiektu nie wigze sie z mozliwoscig ponad normatywnego skazenia Srodowiska
naturalnego, powstania ponadnormatywnego hatasu ani z mozliwoscig negatywnego
wptywu na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi i warunki sanitarno-higieniczne.

11. Charakterystyka cieplno-wilgotnosciowa.

Budynek o prostej konstrukcji, zlokalizowany w | strefie klimatyczne;j.

Obiekt nieogrzewany, zaopatrzony w instalacje awaryjnego dogrzewania (dla potrzeb
ochrony przed mrozem urzadzen elektronicznych) w oparciu o grzejniki elektryczne.
Wspotczynniki przenikalnosci cieplnej: $ciany zewnetrznej - 0,29 W/K*m2, stropodachu -
0,30 W/K*m2.

12. Instalacje.

Wentylacje grawitacyjne. Energia elektryczna z istniejacego lub projektowanego przytacza.
Woda opadowa odprowadzona na teren wiasnej dziatki. Budynek nie wymaga instalacji
sanitarnych.



12.1. Tablice rozdzielcze

Tablice TG i TP usytuowa¢ w miejscu wskazanym na rysunku nr E- 04 i E-05.
Wyposazenie rozdzielnic projektuje sie w oparciu o wyroby na szyne TH-35 (np. firmy
HAGER). Rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym wyposazy¢ zgodnie ze schematami
ideowymi (rys. nr E-01 i E-02). Tablice instalowac¢ tak, aby ich gérne krawedzie
znajdowaly sie na wysokosci 1,8m od posadzki.

12.2 Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230 V oraz sitowa

Instalacje wewnetrzne prowadzi¢ przewodem YDY pod tynkiem i w tynku. Gniazdka z
kotkiem ochronnym montowa¢ na wysokosci c'a 30cm od podtogi. Stosowacé osprzet
szczelny podtynkowy. Gniazda wtykowe montowane na umieszczonym centralnie stupie
betonowym stosowa¢ natynkowe. PodejScia przewodami do stupa posrodku
pomieszczenia wykonac¢ w posadzce w rurkach PCV.

Standard osprzetu i kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem. Zalecane jest stosowanie
osprzetu ramkowego.

12.3. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim.
Ochrone dodatkowg zaprojektowano przez zastosowanie samoczynnego wyigczenia
zasilania.

Samoczynne wytaczenie zasilania

Samoczynne wytaczenie zasilania realizowane bedzie wytacznikami réznicowopradowymi
0 l4n=0,03A i wytgcznikami nadmiarowopradowymi. Instalacje odbiorczg zaprojektowano w
ukfadzie TN-S. Od punkiu rozdziatu PEN w catej instalacji przestrzega¢ izolowania
przewodu N od czesci przewodzacych dostepnych i obcych. Przy podigczeniu przewodoéw
do opraw posiadajacych Il klase ochronnosci nalezy przewod PE starannie zaizolowaé
przy oprawie. Wszystkie gniazda jednofazowe stosowa¢ dwubiegunowe z bolcem
ochronnym.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne

W poblizu tablicy TG wykona¢ szyne wyréwnawczg gtéwng. Do szyny wykonac
podtagczenie ciggéw gtéwnych metalowych elementow wyposazenia technologicznego
obiektu nie bedgace normalnie pod napieciem. Potgczenia wyréwnawcze gtdwne wykonaé
przewodem miedzianym LY10mm? w RVS 18 p/t. Gtéwna szyne uziemié. Potaczenia
szyny z przewodem uziemiajacym oraz z elementami przewodzacymi wykonac¢ w miejscu
dostepnym, umozliwiajgcym sprawdzenie istnienia potgczen wyréwnawczych.

12.4. Instalacja odgromowa

Koniecznos¢ zastosowania urzadzenia piorunochronnego nalezny okreslic w ramach
adaptacji projektu do warunkéw lokalnych. Zaleca sie wykonaé¢ zabezpieczenia p-
przepieciowe.

12.5. Instalacja przeciwprzepieciowa
Dla ochrony instalacji elekirycznych przed skutkami wytadowan atmosferycznych
przewiduje sie zainstalowanie ochronnikdw.



12.6. Obliczenia techniczne

Obciazenia tablic

Tablica TP — pietro

L.p. Nazwa odbiornika Moc zainstalowana Pi (kW)
G1 Gniazda 230V 2,0
G2 Gniazda 230V 2,0
M Silnik 2,0
O1 Oswietlenie 0,2
Razem Pi 6,2

Moc szczytowa tablicy TP:

ou

Psz=Ykj*Pi
kji=0,7
Psz=0,7*6,2kW=4,3kW

Isz=Psz/(1,73*U*cosp)=4,3kW/(1,73*0,4*0,93)=6,7 A

1. Zabezpieczenie tablicy TP - roztacznikiem izolacyjnym z
bezpiecznikami 20A. Wiz od TG do TP wykonac¢ przewodem

YLY5x4mm?. Spadek napiecia na wiz:
_100% Pl =1OO*4,3kW*103*5m

2
PRSHUT sy LRI g m?x( 400V ]

2
mm

Tablica TG — parter

L.p. Nazwa odbiornika Moc zainstalowana Pi (kW)
G1 Gniazda 230V 2,0
G2 Gniazda 230V 2,0
G3 Gniazda 230V 2,0
GEA1 Gniazda grzejnika elektrycznego 2,0
GE2 Gniazda grzejnika elektrycznego 2,0
O1 Oswietlenie 0,2
Razem Pi 10,2

Moc szczytowa tablicy TG:

Psz=Ykj*Pi
kji=0,6

Psz=0,6*10,2kW=6,1kW
Isz=Psz/(1,73*U*cosp)=6,1kW/(1,73*0,4*0,93)=9,5A

Zabezpieczenie tablicy TP - roztgcznikiem izolacyjnym z bezpiecznikami 20A.

Moc catego obiektu

Moc szczytowa catego obiektu:

Psz=kj*(Pszrp+Pszc)
zaktada sie kj=0,8

Ps.=0,8%(4,3kW+6,1kW)=8,3kW
Prad szczytowy Isz linii kablowej zasilajgcej obserwatorium:
Isz=Psz/(1,73*U*cos¢)=8,3kW/(1,73*0,4*0,93)=12,9A
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12.7. Dobér przewodow i zabezpieczen

W tabeli ponizej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewoddw oraz ich
maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia (zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001):

DOBRANE PRZEWODY | DOPUSZCZALNE ICH ZABEZPIECZENIA

Lp | Typ przewodu Przekréj [mm2] Diugotrwata Maksymalne dopuszczalne
obcigzalnosc [A] zabezpieczenie [A]

1 YKY 5x16 76 63

2 YDY 5x4 27 25

3 YDY 5x2,5 24 20

4 YDY 4x1,5 17,5 16

5 YDY 3x1,5 19,5 16

6 YDY 2x1,5 19,5 16

7 YDY 3x2,5 27 25

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczajg maksymalnych dopuszczalnych
wartosci.

13. Ochrona pozarowa.

Budynek techniczny klasyfikowany jako niski. Kategoria PM, klasa odpornosci ogniowe;j
,D”. Projektowane $ciany, stropy i obudowy spetniajg wymagania wzgledem odpornosci
ogniowej przewidzianej dla obiektu klasy ,D”. Obiekt zaleca sie wyposazy¢ w gasnice w

ilosci 2 kg (lub 3 dm3).
W autor:

ARCHITERT mgr inz.arch Aleksandra Narkowicz-Pala
upr. proj. nr BK. Il F. 7342/64/94
U.W. w Stupsku
mgr inz. Wojciech Chacinsic mgr inz. Wojciech Chacinski
UPRAWN
PROJEKY&EAE%EF OGRANICZEN

B =L

T o k] rn ri

o, ol

Pty Gt o A
1

Stupsk, 30 styczen 2009 r.



URZAD "'EWODZKI

w SLUPSKU
BK.IIF.7342/64/94 Stupsk,1994-12-15
STWIERDZENIE
FPRZEZ2YGGOTITOWANTIA ZAWODOWEREGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. t i 2, § 7 oraz § 13 ust. i pkt 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowis-
ka {(Dz.U.HNr & poz. 46) oraz rozporzadzenia Ministra Goepodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 199fi rcku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 69
poz.£99) Pani ALEKSANDRA HNARKOWICZ-PALA magister inZynier

architekt urcdzona dnia 18 lipca 1965 roku w Koszalinie
posiada przygotowanie zawocdowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji pro jektanta w specjalnoSci ar-

chitektonicznej.

Pani ALEKSANDRA HNARKOWICZ-PALA jest upowazniona do:
i.sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/architektonicznych wszelkich obiektoéow budowlanych
b/konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentdéw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych

2.w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
6 kubaturze do 1000 m® - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i padania
stanu technicznego obiektéw budowlanych z wylaczeniem kon-
strukcji statycznie niewyznaczalnych.

1 ap. W JEWODY’

mgr int./Andrzej Adamgki
YREKTOR
wydziagy Budownictwa i Ko

ikach

Otrzymuje: (. - R
{.Pani Aleksandra Narkowicz-Pala C
2.a/a L ‘

12



I1ZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA {ZBA ARCHITEKTOW
L.dz. 910809

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiow
zaswiadezra, ze:

mgr ini arch. Aleksandra Narkowicz-Pala

zamieszkala
76-200 Stupsk, ul. Jasminowa 29

posiadajaca
uprawnienia do peienia samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
W specjalnosei architektonicznej bez ograniczen nr ewid. - BK.H F.7342/64/94
jest wpisana na liste cztonkow
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Architektow
pod numerem:

PO-0343

Zaswiadczenic wazne jest do dnia 10 sierpnia 2009 r.

£,

dr Ewa Brach
Sekretarz
Pomorskiej Okregowej Rady Izby Architektow

B0-836 Gdadsk. ul Targ Weglowy 27, Tel : 038 300 06 56. Fax; 058 30s 27 20. Bviml pomovska(@iarp.pl Hes:/Www pomorsia iarp pl
Regon: 017466393 . 00028 Kanto' PKO BP SATIO/Gdatsk Nr 28 1020 1811 0000 0003 0013 3208
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F‘OMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYN{EROW BUDOWKICTWA
80-840 Gdadsk; ul. Swigtojunaka 43/44

Q) Tl (0-38) B24:88.77 ; : o ; o
Fon (DR Bt g b Gdansk, dnia 22 stycznia 2004 r

syg. akt, 234/POM/OKK/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, { pkt-2 ustawy z dnia IS grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodnwych
architektdw, inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pdsn. zm.) i art. 12 ust. 3,
“art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz .z
2000 r.-nc 106 poz. 1126 z pdin. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 'z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995.1.Nr 8:poz: 38, z p@2n. zm.) oraz-art. 104 ust. 1 { 2 Kodeksu postepowania admmxstracyjnego DUz
7000:' Nr98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Oqu:gowa Komisja Kwahﬁkacyjna
stmetdza, ze:

Pan WQJCIECH CHACI‘ISKI
magister inzynier
urodzony dnia 27.06.1973 r.w S-tupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0161/POOK/03

* do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

 UZASADNIENIE

Wzwigzku 2 uwzﬂgdmemem w catosci Zadania strony,. na podstawie art, 107 § 4. Kpa odstqpuje sie od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawniert budowlnnych wskazanho na odwrocie decyzji.

: Pouczenie .
Od - ninigjszej  decyzii” stuzy odwolanie. do Krajowej Komisji Kwalifi ikacyjnej Polskle_; Izby Inzymeréw k
~Budownictws w. Warszawie, za poéredn ictwem Pomerskiej Oqu'«"ﬂwe) zby [nzynierdw Budowuxctwa w termmxe
14 dni: od daty jei dorgcz‘ma
- Sklad orzekajacy Oliregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Ohrggowej Komisil' Kwelifikacyine] =

Ryszard Holasa

Otrzymaja: WICEPRZEWODNICZACY

o LR Wajeilch Chacmsks |
(76300 Stupsk, ul’ Romera 1/74 kIEQDWﬁJ Lomisii Kwa ﬂlk&ﬁ)‘}ﬂ
Nzedosmtkzewm

- 2.0%regowaRada Izby
-“3.Giowny laspektor Nadzom Budowlanego
SAafa :

14



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Chacinski Wojciech
76-200 Stupsk ul.Romera 1/74

Jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izbhy Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/B0/0076/04

i posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnei,

Niniejsze zasdwiadczenie Jjest wazne

od dnia 2009-02-01 do 2010-01-31

TOMORSKA OKREGOWA
tA INZYNIEHGW BUNOWNICTWA

Gdansk 2009-01-14 r, ;JJ)-stIOVG‘da(efg i Swietojs
Fox {C-58)
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Oznacz. Artykut Oznaczenie llosc Producent
TG, Tablica TG-parter {1x)
1 EN145 Przekaznik posredni, 12/24V 5A 1P (z diodg LED) 1 Hager
F1 L73H Roztacznik izalacyjny,D02,3x63A 1 Hager
F2 L73H Roztacznik izalacyjny,D02,3x63A 1 Hager
F3 MB110A Wylacznik nadmiarowopradowy 6kA B, 1-bieg., 10A 1 Hager
F4 MB110A Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,B,1-bieg.,10A 1 Hager
F5 CD426J Whyl. réznicowopradowy 25A,30mA 4bieg. typ AC 1 Hager
Fé MB110A Whylacznik nadmiarowopradowy 6kA B, 1-bieg., 10A 1 Hager
F7 MB110A Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,B,1-bieg., 10A 1 Hager
F8 MB110A Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,B,1-bieg.,10A 1 Hager
Fo CD426J Wyl. roznicowopradowy 25A,30mA 4bieg. typ AC 1 Hager
F10 MB110A Whylacznik nadmiarowopradowy,8kA,B,1-bieg.,10A 1 Hager
F11 MB110A Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA B, 1-bieg., 10A 1 Hager
H1 SVN127 Lampka sygnalizacyjna potrojna, czerwona 230V AC 1 Hager
K1 ES220 Stycznik 230V ,22/25A 1 Hager
P1 EGO71 Zegar tygodniowy, 1P/16A, 1mod., cyfrowy 1 Hager
Q1 HA402 Roztacznik obcigzenia,modutowy 4bieg. 40A 1 Hager
Q2 SPN415 QOchronnik przepigciowy,G, 4-bieg.,sie¢ TN-S 1 Hager
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Oznacz. Artykut Oznaczenie llos¢ Producent
TP, tablica TP- pietro (1x

F1 MB110A Wytacznik nadmiarowepradowy,6kA,B.1-bieg.,10A 1 Hager
F2 CD426J Wyt réznicowopradowy 25A,30mA 4bieg. typ AC 1 Hager
F3 MB110A Wytacznik nadmiarowopradowy,6kA B, 1-bieg.,10A 1 Hager
F4 MB110A Wytgcznik nadmiarowopradowy,6kA B.1-bieg.,10A 1 Hager
F5 CcD426J Wyt réznicowopradowy 25A.30mA 4dbieg. typ AC 1 Hager
F6 MM509N Wylacznik silnikowy 4,0-6,3A 1 Hager
H1 SVN127 Lampka sygnalizacyjna potrojna, czerwona 230V AC 1 Hager
Q1 SB440 Wytacznik modutowy.40A 4-bieg. 1 Hager
Q2 SPN415 Ochronnik przepigciowy,C,4-bieg.,sie¢ TN-S 1 Hager
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KOPULE KOTWIC CONAJMNIEJ W 6 PUNKTACH OBWODU
- ZALECANE 8 PUNKTOW.

DOPUSZCZALNE METODY KOTWIENIA:

1. STOSOWAC SYSTEMOWE PREFABRYKOWANE
KOTWY ROZPOROWE

O SREDNICY MINIMALNEJ @10

GLEBOKOSCI ZAKOTWIENIA MINIMUM 15cm.

2. STOSOWAC KOTWY WKLEJANE
PROD. HILTI DO BETONU "HIT"
HY 150+HAS-E M10x90/21

3. STOSOWAC KOTWY STALOWE NAGWINTOWANE @10 - @12
OSADZONE W IENCU W TRAKCIE BETONOWANIA
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\
\

MOZLIWOSC ZALOZENIA
KLAPYW POSADZCE
NAD OTWOREM
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IGRES NAZAPR. KLEJOWEJ

IGLADZ CEMENTOWA 4cm ZBROJONA SIATKA
1x FOLIA PCV LUZEM KLEJONA NA ZAKEADACH
ISTYROPIAN EPS100 FS02 gr. 5¢cm

1XFOLIA PCV LUZEM KLEJONA NA ZAKLADACH
1XPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU LUB PAPA TERMOZGRZEWALNA
ISTROP ZELBETOWY 12cm
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LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE:
BETON C16/20
STAL A-lIl (34GS)

A-0 (St0S)

SCIANY FUNDAMENTOWE:

BETON C16/20

LUB BLOCZKI BETONOWE

SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE

WYSOKOSC PIERA DOSTOSOWAC DO
TYPU TELESKOPU

CHUDY BETON
B 7,5 gr. 10cm

IGLADZ CEMENTOWA gr. 4cm

ZBROJONA SIATKA | ZATARTA NA GLADKO
1XFOLIA PCV LUZEM KLEJONA NA ZAKLADACH
ISTYROPIAN EPS100/FS20 gr. 5cm

1X FOLIA PCV LUZEM KLEJONA NA ZAKLADACH
2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU LUB FOLIA
PODKLAD BETONOWY C12/15, gr. 10cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA gr. 25cm

'YKELADZINA PCV NA KLEJU LUB GRES NA ZAPR. KLEJOWEJ
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IGRES NAZAPR. KLEJOWEJ
ISTYROPIAN EPS100 FS02 g
ISTROP ZELBETOWY 12cm

ISTYROPIAN EPS 75/FS15 gr.

RUSZCZIE SYSTEMOWYM

IGLADZ CEMENTOWA 4cm ZBROJONA SIATKA
1x FOLIA PCV LUZEM KLEJONA NA ZAKEADACH

r. 5cm

1XFOLIA PCV LUZEM KLEJONA NA ZAKLADACH
1XPAPAASFALTOWA NA LEPIKU LUB PAPA TERMOZGRZEWALNA

. 5cm

PLYTA GIPSOKARTONOWA WODOODPORNA gr.12,5mm NA

IGRES NAZAPR. KLEJOWEJ
BXFOLIA PLYNNA
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1x FOLIA PCV LUZEM KLEJONA NA ZAKEADACH
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CHUDY BETON
B 7,5 gr. 10cm

~ A | I
|
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|

|
YKLADZINA PCV NAKLEJU LUB GRES NA ZAPR. KLEJOWEJ
IGLADZ CEMENTOWA gr. 4cm
ZBROJONA SIATKA | ZATARTA NA GLADKO
1XFOLIA PCV LUZEM KLEJONA NA ZAKLADACH
ISTYROPIAN EPS100/FS20 gr. 5cm
1X FOLIA PCV LUZEM KLEJONA NA ZAKLADACH
2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU LUB FOLIA
PODKELAD BETONOWY C12/15, gr. 10cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA gr. 25cm

ZABEZPIECZY€ OBRZUTKA
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ARCHITEKTURA: OBSERWATORIUM DATA: 12
NR UPRAWNIEN: _Dm_”m_mo_.m m_m—A_”—.v\ONDQ 01/2009| 1:25
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ARCHITEKTURA: |arch.Aleksandra Narkowicz-Pala ELEWACJE DATA: 13
NR UPRAWNIEN: |BK.II.F.7342/64/94, PO-0343 01/2009| 1:65
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PLYTKI KLINKIEROWE LUB GRES NA ZAPR. KLEJOWEJ IGRES NA ZAPR. KLEJOWEJ
2XFOLIA PLYNNA BXFOLIA PLYNNA
PLYTA ZELBETOWA 12cm IGLADZ CEMENTOWA 4cm ZBROJONA SIATKA
TYNK 1x FOLIA PCV LUZEM KLEJONA NA ZAKLADACH
ISTYROPIAN EPS100 FS02 gr. 5¢cm
1XFOLIA PCV LUZEM KLEJONA NA ZAKL ADACH
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ISTROP ZELBETOWY 12cm
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2XFOLIA PLYNNA 235 r O
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BETON B20
STAL A-lll (34GS), A-0 (St0S)

@® prety naprzemiennie

#8 co 20cm, 1=3360

#8 co 10cm, 1=2830 DATA: 14

ARCHITEKTURA: |arch.Aleksandra Narkowicz-Pala Z J SCHODY ZELBETOWE

1040 NR UPRAWNIEN: |BK.II.F.7342/64/94, PO-0343 01/2009| 1:25
KONSTRUKCJA: |mgr inz. Wojciech Chacinski
630 #8 0o 100m. 11640 1240 NR UPRAWNIEN PC?M O161/POJOK/O3 POM BO/0076/04 W oA
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BALUSTRADA h=1,10m
STAL NIERDZEWNA
LUB MALOWANA FARBA ANTYKOROZYJNA
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2x SRUBA M12 L=24

ZTULEJA

LUB KOTEW WKLEJANA HILTI
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IARCHITEKTURA: |arch.Aleksandra Narkowicz-Pala @ SCHODY STALOWE DATA: 15
INR UPRAWNIEN: | BK.II.F.7342/64/94, PO-0343 L ol 01/2009 1:25
KONSTRUKCJA: |mgr inz. Wojciech Chacinski PROJEKT

h
INR UPRAWNIEN: | POM 0161/POOK/03, POM BO/0076/04 //Zgé BUDOWLANY

INR UPRAWNIEN:

ARCH-KONSTR




